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HY001-IR/UV
红外/紫外火焰模拟器 
专业设计与制造 
模拟真实火焰对火焰探测器的性能进行检测 

产品概述 
HY001-IR/UV 火焰模拟器 

专为 UV(紫外)、IR(单波段红外)、IR2(双波段红外)、IR3(三波段红外) 、IR/UV(红/紫外)型 
火焰探测器测试而设计， 

方便用户在不能使用明火的场所进行火焰探测器测试。 
红外型火焰探测器不同厂家有不同的探测频率， 

本产品适用于 0～10Hz 的红外火焰探测器。 

注意事项 

 火焰模拟器在发射时请勿直接照射人的眼睛部位；
 火焰模拟器在激发火焰探测器前请关闭所有联动设备；
 火焰模拟器不用时应放到干燥洁净的环境中，当模拟器发射窗口有灰尘及油污时会影响它的发射距离，所以应及时清理窗口。清理时

先用酒精绵球擦洗，再用干净的镜头纸进行擦试，禁止用其它化学用品擦试窗口；
 火焰模拟器保管时必需关闭电源开关；
 请在安全区域给火焰模拟器充电；
 火焰模拟器内部有高压，非工专业人员请勿打开；
 火焰模拟器内部有热保护功能，如果出现按下发射按钮不发射时，请将模拟器放在正常环境下放置 30 分钟以上再使用；
 火焰模拟器为了节省电量，所以在发射 10 秒后会自动停止发射；
 如果按下发射按钮火焰探测器不报警，请检查光谱模式是否选择正确；
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如需了解详情，敬请联系彩桥实业。
联系电话：029-89231412  
                 029-89231590
                 029-89232815
全国服务热线：400-6700-119


